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Kurzanleitung

FastSteps fur Vitamin D

|NUR fiir Benutzer von FastPack® IP Vitamin D-Immunoassay

m
—

1. Schreiben Sie den
Namen/die ID-Nr. Des
Patienten und die Initialen des
Bedieners auf das Etikett.

-

7 . Alle Proben miissen
vorbehandelt werden, indem sie 1:3
mit FastPack® Vitamin D-
Vorbehandlungspuffer (1Teil Probe,
2 Teile Vorbehandlungspuffer)
verdinnt werden. Entieeren Sie die
Probe in das (mit 200 uL
Vorbehandlungspuffer vorgefiillte)
Rohrchen, indem Sie den
Pipettenkolben bis zum ersten
Stopp nach unten driicken. Setzen
Sie die Schraubkappe wieder fest
auf das Pufferrohrchen.

Spitze ist richtig |
engelfiihrt.

[

X

Spitze ist, S

sichtbar.

13. Achten Sie darauf, die
Pipettenspitze im
Injektionsanschluss nicht zu
lockern. Die Spitze dient als
Stopsel, der die Probe im
FastPack® IP einschlieBt. Wenn
Sie eine Undichtigkeit
beobachten, entsorgen Sie den
Pack ordnungsgemaB und
wiederholen Sie den Arbeitsgang
mit einem frischen FastPack® IP.

2. Driicken Sie den
Pipettendruckknopf ganz nach
unten, so dass die Metallspitze
geoffnet ist. Siehe Abbildung
1.

8. Drehen Sie das
Pufferrdhrchen mindestens 3
Mal um, sodass Probe und
Puffer vollstandig miteinander
vermischt werden. Durch die
Vermischung von Probe und
Puffer wird das vorhandene
Vitamin D freigesetzt, das so

fiir die Untersuchung zur
Verfiigung steht.

14. Legen Sie den
FastPack® IP auf die Tir des
Analysegerats ein. Richten Sie
dabei die Stifte an der Tiir mit
den Lachern im FastPack® IP
aus. Schliefen Sie die Tir des
Analysegerats.

3. Halten Sie den
Pipettendruckknopf fest und
driicken Sie die Pipette in die
Pipettenspitze hinein. Lassen
Sie den Druckknopf los.

9. Ziehen Sie die Probe aus
dem
Vorbehandlungspufferréhrchen.
Benutzen Sie hierfiir dieselbe
Pipettenspitze wie zuvor und
wenden Sie dieselbe Technik
wie in Schritt 6 an.

15. Driicken Sie den blauen
“Start"-Knopf am Analysegerat.

4. Vergewissern Sie sich, dass
die Pipettenspitze richtig auf der
Pipette sitzt. Siehe Abbildung
2.

Pipettendruckknopf zu
beriihren, die gefiillte
Pipettenspitze ganz in den
Injektionsanschluss des
FastPack® IP ein. Siehe
Abbildung 3.

16. Offnen Sie die Tiir des
Analysegerats, wenn der Test
abgeschlossen ist. Nehmen Sie
den FastPack® IP heraus und
drucken Sie das Ergebnis auf
das aufgeklebte Etikett.

ne Kurzanleitung zum Gebrauch des FaStPaCkpSYStem

5. priifen Sie dass die
Pipettenspitze richtig auf der
Pipette sitzt: Driicken Sie den
Druckknopf bis zum ersten
Widerstand und lassen Sie ihn

6. Driicken Sie den
Pipettendruckknopf vorsichtig nach
unten bis zum zweiten Widerstand
und halten Sie ihn fest. Fiihren Sie
die Pipettenspitze in das

eingerastet war, ertont
eventuell ein horbares "Klick".

Spitze ist richti
engzlﬁjhrt‘.

L@,J
Spitze ig

sichtbar.

11. Vergewissern Sie sich,
dass die Pipettenspitze richtig
in den Injektionsanschluss
eingefiihrt ist. Siehe
Abbildungen 4 und 5.

17. Ziehen Sie das Etikett
ab und kleben Sie es auf die
Krankenakte.

7.5 . Probenrdhrchen ein und
los; die Pip pitze befindet Sie F ohs ial,
sich dabei noch im Pack. indem Sie den Druckknopf langsam
Wenn der Kolben nicht richtig | | loslassen. Priifen Sie die

Pipettenspitze, um sicher zu gehen,
dass das Probenmaterial keine
Luftblasen enthalt.

12. Driicken Sie mit einer
einzigen, ununterbrochenen
Bewegung den
Pipettendruckknopf ganz nach
unten. Dadurch wird die Probe
in den FastPack® IP injiziert.
Gleichzeitig wird die
Pipettenspitze automatisch
abgeworfen.

SUPPORT

Qualigen, Inc.
Carlsbad, CA 92011
USA

Fiir technischen
Support:
P: (001) 877-770-6127

F: (001) 760-579-6900

systemsupport@
qualigeninc.com

Qualigen

www.qualigeninc.com
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